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Quick - Guide 
  

nLink+ AS IP & EC Transmitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

English page 2:  
Thank you for buying the nlink+ AS transmitter.  
You obtained a reliable transmitter for your nSens probes 
providing 2 analog signals for your control system.  
As the transmitters have passed quality assurance testing you 
can use them out of the box.  
 
 

Deutsch Seite 3:  
Vielen Dank für den Erwerb des nlink+ AS Messumformer.  
Sie erhalten damit für Ihre nSens Fühler einen zuverlässigen 
und robusten Messumformer, der 2 analoge Signale mit  
freier Konfiguration für Ihre Steuerung zur Verfügung stellt.  
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Read the instruction manual (available on the website) for 
detailed instructions and safe handling  

 

Quick Guide:   
 

nLink+ AS EC: Connect the 3-wire nSens cable to the 
corresponding terminal (nBus-P) according to the colour coding. 
 
nLink+ AS IP: The nSens can be connected directly to the 
transmitter, or use an extension cable for flexible installation. 
  
 

 
  

 
Default settings:  
 

Signal loop Parameter Low range High range 

AO1: 4-20mA Rel. Humidity 0% 100% 

AO2: 4-20mA Temperature -20°C +80°C 

 
Use nlink-USB cable (Art-No 2601818) and configuration 
software nSoft-ACT-T to change these settings anytime.  
 
 
 
Technical information and other information subject to change without notice 
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Beachten Sie das Benutzerhandbuch (verfügbar auf unserer 
Webseite) für weitere Anweisungen und Hinweise zur sicheren 
Handhabung des Bauteiles.  
 

Quick Guide:   
 

nLink+ AS EC: 3 adriges nSens Kabel an die entsprechende 
Klemme (nBus-P) gemäss Farbcodierung anschliessen.  
 
nLink+ AS IP: Der nSens kann direkt am Gehäuse 
angeschlossen werden oder verwenden Sie ein 
Verlängerungskabel für eine flexible Installation. 
 

 
  

Werkseinstellungen  
 

Signal loop Parameter Low range High range 

AO1: 4-20mA Rel. Humidity 0% 100% 

AO2: 4-20mA Temperature -20°C +80°C 

 
Verwenden Sie das nlink-USB Kabel (Art-No 2601818) und 
Konfigurationssoftware nSoft-ACT-T zur Änderung der 
Einstellungen.  
 
 
Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten 
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For further information, please get in touch with your sales 
representative.  
 
Check our website www.novasina.ch for the instruction manual, 
software download and distributor contact information.  
 
 
 
 
Für weitere Informationen stehen Ihnen unsere Verkaufsberater 
jederzeit gerne zur Verfügung.  
 
Besuchen Sie unsere Webseite www.novasina.ch für 
Handbücher, Software Download sowie Kontaktinformationen 
unserer Distributoren.  
 

http://www.novasina.ch/
http://www.novasina.ch/

